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Hézagoló és simító anyagok 
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alkalmazási terület csomagolás 

Wandspachtel
Gipszbázisú nagy simaságú
hézagoló anyag

Wandspachtel                      Gelbband                                 Uniflott                                 Grünband                           Rotband                                 Readyfix F1

Gelbband
Gipszbázisú hézagolóanyag

Uniflott
Gipszbázisú műanyaggal feljavított
hézagolóanyag

Gipszfelületre befejező (finiselő) simító munkához, magas fehérsége miatt festés alá különösen 
alkalmas. Kézi felhordásra.

Gipszkarton hézagerősítő szalaggal történő illesztésére és rögzítő elemek glettelésére, 0–20 mm 
vastagságig, Q2 minőségű belső gletteléshez (simításhoz). Bedolgozható 60 percig, kézi 
felhordásra. 

Gipszkarton hézagerősítő szalaggal történő illesztésére és rögzítő elemek glettelésére. 
Bedolgozható 90 percig, kézi felhordásra, keverhető kézzel és géppel.

Gipszbázisú műanyaggal feljavított hézagoló anyag HRK és HRAK élkiképzésű gipszkarton 
esetenkénti hézagerősítő szalag nélküli illesztésére és rögzítő elemek glettelésére. 
Bedolgozható 45 percig, kézi felhordásra.

Grünband
Műanyagmodifikált gipszbázisú
hézagoló és simító (finiselő) anyag.

Rotband
Belső gipszvakolat

Readyfix F1
Vizesbázisú készrekevert simító anyag. 

Gipszkarton illesztésére hézagerősítő szalaggal és rögzítő elemek gletteléséhez valamint teljes 
felületű simításához, 0–40 mm vastagságban egy munkafázisban felhordható. Bedolgozható 40 
percig, kézi felhordásra.

Könnyű belső gipszvakolat minden felületre. Bedolgozható 20 percig, kézi felhordással.

10 kg/zsák
20 kg/zsák

5 kg/zsák
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5 kg/zsák
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5 kg/zsák
10 kg/zsák
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25 kg/zsák

8 kg-os vödör
20 kg-os vödör

Síktűrés értéke mm-ben a mérési pont távolságának függvényében, mellékelt 
ábra szerinti vizsgálati módszerrel

Síktűrés értéke mm-ben a mérési pont távolságának függvényében - kivonat a DIN 18202 szabvány 3. táblázatából

Magasabb követelményű felületeknél

Mérési pont távolsága méterben

Szerelt fal és álmennyezet kész felülete




